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Uddrag fra ”Anlæg til flydende husdyrgødning (gylleanlæg og ajlebeholdere)” 
på arbejdstilsynets hjemmeside 12. december 2010: 
 
1.1 
Gylleanlæg skal være forsvarligt indrettet. De enkelte dele skal være udført af egnede materialer 
og dimensioneret, så den for sikkerheden nødvendige styrke og holdbarhed er opnået. 
Gylleanlæg skal være sikret, så bruger eller andre ikke udsættes for fare. Dette skal så vidt muligt 
ske gennem konstruktionen, og ellers ved sikkerhedsudstyr. 
 
3.1 
at ved nedstigning i åbne gyllebeholdere eller gyllekanaler skal den nedstigende enten være 
udstyret med luftforsynet åndedrætsværn, eller alle følgende punkter skal være iagttaget inden 
nedstigning:  
• Beholderen skal være helt tømt for gylle. 
• Eventuelle spjæld til lagerbeholder og udslusningsanlæg skal være sikrede mod åbning. 
• Beholderen skal være forsvarligt udluftet. Lukkede beholdere skal udluftes med blæser og alle 
åbninger åbne. 
•Luftens indhold af svovlbrinte må ikke være sundhedsfarlig og skal være under den gældende 
grænseværdi (for tiden 10 ppm eller 15 mg/m3). 

 

 
 


